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ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

PROFESSIONAL



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства 
лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы 
стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, 
высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке 
лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных 
компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и 
эксплуатационные свойства.

Dr.Finlux F-939 Универсальный разбавитель
для всех типов ЛКМ (Доктор Финлюкс Ф-939)

Finlux.ru

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 ( ) 740-00-59  для Москвы и МО495
+7 ( ) 775-40-59  для Регионов800
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru  
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Область применения:

Главные достоинства:

Назначение:

Преимущества:

• 

• 

• 

• 
• 

•  

• 
•  

• 

•  

• 

• 

Dr.Finlux F-939 разработан как специальный высокотехнологичный разбавитель нового 
поколения и предназначен для разбавления лакокрасочных материалов (ЛКМ) и придания 
им необходимой консистенции для снижения их вязкости и создания комфортных условий в 
работе с  этими материалами.  Dr.F in lux  (Доктор Финлюкс)  F-939 является 
высокотехнологичным разбавителем лакокрасочных материалов на органической основе 
высокой очистки, полностью состоящий из ароматических углеводородов. Благодаря 
инновационной формуле и высокому сухому остатку, разбавитель экспортной серии Finlux™ 
обладает неоспоримыми преимуществами в применении и превосходит по характеристикам 
и свойствам бытовые и промышленные растворители, включая растворитель №646. 
Универсальный разбавитель для всех типов ЛКМ Dr.Finlux F-939 применяется 
самостоятельно до 15% по массе или 20% по объему для разбавления до рекомендуемой 
вязкости: акриловых, полиуретановых, масляных, эпоксидных, молотковых красок или 
автоэмалей, пентафталевых и подобных материалов типа – ПФ-115, 133, 266, ГФ-021. 
Разбавитель Dr.Finlux F-939 также можно использовать для предварительного 
обезжиривания металлических поверхностей в бытовых условиях.
Универсальность применения с любыми типами ЛКМ (кроме НЦ) обеспечивают широкое 
применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для 
проведения недорого и технологичного ремонта.

Не нарушает процесс формирования финишной плёнки; Универсален в применении;  
Подходит ко всем типам ЛКМ (кроме НЦ);   Улучшенные характеристики;  Разбавляет  
автоэмали;   Не имеет резкого запаха;  Применение до - 30°С.

Очистка кистей, валиков и других инструментов, принадлежностей от засохших остатков 
лакокрасочных материалов;

Обезжиривание загрязненных поверхностей;
Разбавление различных лакокрасочных материалов перед их нанесением;
Разбавление автоэмалей;

Разбавляет автоэмали; 

Универсален в применении;  

Улучшенные характеристики для разбавления;  

Удобен в работе, простое добавление в ЛКМ, справиться с которым сможет даже 
новичок;

Подходит ко всем типам ЛКМ;  

Не имеет резкого запаха;  
Применение до - 30°С. 

Не нарушает процесс формирования финишной плёнки; 
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Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ-2030.12-003-88891461-2018 / РОССRU.HA-34H 10240

При проведении работ и после их окончания проветривать помещения. Использовать 
индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании разбавителя на 
кожу тщательно промыть струёй воды.

Перед применением следует энергично взболтать тару с разбавителем. Затем открыть 
крышку и аккуратно налить разбавитель в тару с лакокрасочным материалом небольшими 
порциями до 15% по массе или до 20% по объёму. После добавления разбавителя 
необходимо тщательно перемешать материал лопаткой для размешивания или кистью в 
течение 1-5 минут (зависит от густоты разбавляемого материала) и проверить полученную 
вязкость. Если текучесть материала получилась пригодной для нанесения, то можно 
приступать к покрасочной работе.  В процессе  нанесения на большие площади 
разведённый ЛКМ может снова загустеть. Следите за вязкостью и, при необходимости, 
можно повторно разбавить ЛКМ меньшими порциями разбавителя, учитывая оставшийся 
объём материала (краски, эмали и т.п.). 

Применение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. 
Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых 
солнечных лучей, вдали от источников отопления при температуре от +5°С до +35°С. Не 
нагревать. Беречь от огня. Срок хранения в открытой таре не более 3-х часов.

Не допускать попадания остатков состава в канализацию, водоём или почву. Уничтожать 
согласно местному законодательству. Пустую тару утилизировать совместно с бытовыми 
отходами.

Рекомендации
технолога:

Цветовая гамма:

Хранение:

Сертификаты

Меры предосторожности:

Утилизация:
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Прозрачный

Finlux.ru

Технические данные товара

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. 
По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше 
сведения без дополнительного уведомления.

Внешний вид плёнки Однородная

Базовый цвет Прозрачный

Основа материала
Органическая основа высокой очистки, с 
температурой перегонки 180-230 °С, полностью 
состоящий из ароматических углеводородов

Ароматические углеводороды, по GC 98

Плотность при 15°С, по ASTM D1298 0,88

Рабочие температуры, °С до - 30°С

Рабочие инструменты Лопатка для размешивания, кисть

Транспортировка и хранение
Срок хранения 12 месяцев в плотно закрытой таре, 
исключая попадание прямых солнечных лучей и 
влаги. Не нагревать. Беречь от огня.

Фасовка 1; 10; 20 л

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 ( ) 740-00-59  для Москвы и МО495
+7 ( ) 775-40-59  для Регионов800
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru  

В другие цвета не колеруется.
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4

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они
любят получать письма и отвечать на звонки.

Since 1989

•  Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать 
качество отделочных работ.

Специальные предложения:
•  Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного 

завода.
•  Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го 

Лакокрасочного завода.

•  Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Finlux.ru

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 ( ) 740-00-59  для Москвы и МО495
+7 ( ) 775-40-59  для Регионов800
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru  
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